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使用环境温度

仪器型号 美测MC-880

固态LED

40W
17KG
400(长）x430（宽）x550（高）
564(长）x505（宽）x440（高）
5～40℃

日光   交叉偏振   平行偏振
UV（紫外光）   Wood’s（伍氏光）

照明模式

照明科技

功耗
额定输入功率

重量
仪器尺寸
包装尺寸

MC880运用多光谱成像分析技术，使用日光，交叉偏振光，
平行偏振光，UV，伍氏光模式，全方位呈现肌肤问题，新增了
红素、棕区、绿图分析模式，直观体现了皮肤表面和深层的
问题，并进行对比，让客户迅速了解皮肤状况，配合云端分
析算法，为客户推荐相应的治疗方案和产品。配合美测独有
的最新的联网系统云端储存科技，可以永久保存客户资料。
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仪器简介
INTRODUCTION

仪器规格



仪器配件及安装
ACCESSORIES AND INSTALLATION



系统要求 iOS系统
储存内存要求 32G以上

点击注册后，注册页面扫描仪器后方二维码获取唯一设备
号，完善一下信息后填写手机获取短信验证码后输入点击
提交注册，在登录页面输入新创建的用户名和密码即可登
陆，使用流程请扫描二维码，观看视频。

软件的安装
INSTALLATION OF SOFTWARE



日常维护
MAINTENANCE

1.如灯源部分有残留物请勿直接用手擦拭，请用清洁气吹或纯棉镜头擦拭布轻擦。
2.日常操作中仪器用电流程应先插DC仪器部分再将AC三角插头连接到排插。
3.在短时间不使用机器的情况下，只需要正常退出APP即可，仪器主机无需断电，
一定时间内会自动进入待机休眠状态，二次启动APP后，主机自动进入工作状态。

贮存与运输
STORAGE AND TRANSPORTATION






